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ITALIAN TECHNOLOGY ALL OVER THE WORLD

Da piu di 40 anni la nostra mission & quella di fornire soluzioni adeguate

ad ogni esigenza di acqua potabile a bordo e sulla terraferma.
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FONDATA NEL 1978 A MARSALA (TP) DA FRANCESCO DE VITA, IN POCO TEMPO
DIVENTA UNAZIENDA LEADER NELLA PROGETTAZIONE E NELLA COSTRUZIONE DI
DISSALATORI AD OSMOSI INVERSA E DI SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE, IN CAMPO
NAUTICO, OFFSHORE, OIL & GAS, INDUSTRIALE E RESIDENZIALE.

DA ALLORA, TECNICOMAR SI E COSTRUITA UNA SOLIDA REPUTAZIONE QUALE PUNTO
DI RIFERIMENTO INTERNAZIONALE E ALLAVANGUARDIA, GRAZIE AD UNA VASTA GAMMA
DI PRODOTTI CHE SODDISFANO OGNI ESIGENZA DI ACQUA POTABILE, PROGETTATI PER
LA MASSIMA AFFIDABILITA, EFFICIENZA E CONVENIENZA, ATTRAVERSO UNA TECNOLOGIA
GREEN, PER OFFRIRE FINO AL 60% IN PIU DI ACQUA DOLCE CON CONSUMI ENERGETICI
INFERIORI DEL 35%.

OGGI| TECNICOMAR DISTRIBUISCE | SUOI SISTEMI DI ALTA QUALITA IN TUTTO
IL MONDO, ATTRAVERSO UNA CAPILLARE E QUALIFICATA RETE DI VENDITA, SEMPRE
DISPONIBILE PER LASSISTENZA TECNICA Al SUOI CLIENTI, OVUNQUE SI TROVINO. IN OLTRE
40 ANNI DI ATTIVITA, TECNICOMAR HA OTTENUTO UNA VASTA SERIE DI CERTIFICAIZIONI,
TRA CUI ISO 9001:2015 E ISO 45001:2018, CHE EVIDENZIANO LIMPEGNO, L'AFFIDABILITA E
LELEVATA EFFICIENZA DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE.

GREEN TECHNOLOGY

- TECNICOMAR

WATERMAKERS - SEWAGE TREATMENT PLANTS



LA STORIA AZIENDALE

Francesco De Vita fonda Tecnicomar, con ['obiettivo di Con il nuovo General Manager
progettare e costruire dissalatori da Osmosi Inversa e Tommaso De Vita I'azienda rafforza
depuratori d’acqua per applicazioni nautiche, industriali e la presenza sui mercati internazionali
domestiche. e ottimizza gli standard qualitativi.

2001 2004

Dopo aver raggiunto la massima affidabilita nei suoi prodotti, Tecnicomar introduce una nuova linea di prodotti: ECOmar, un sistema
Tecnicomar ¢ stata premiata con la Certificazione di Qualita per il trattamento delle acque reflue che rispetta le norme internazionali
UNI EN ISO 9001:2000. IMO/MARPOL ed é accettato dalla US Coast Guard.
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2008 2014

Tecnicomar inaugura il nuovo stabilimento produttivo per Tecnicomar, guidata da prodotti innovativi, frutto di una continua
una maggiore produttivita, su una superficie di 4.5000 metri ricerca tecnologica e grazie a una capillare rete di distribuzione e
coperti. assistenza tecnica, estende la sua presenza internazionale in oltre 40

paesi nel mondo. Oltre alla Certificazione di Qualita UNI EN ISO
900 | :2000 I'azienda ottiene la Certificazione di Sicurezza OHSAS
18000:2007 e la Certificazione FPAL nel settore dell’ OIL&GAS.
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Tecnicomar inizia la costruzione di un nuovo stabilimento di
3.000 mq di superficie dedicata alla produzione di dissalatori
ad Osmosi Inversa e grandi impianti personalizzati. Laura De
Vita diventa a marzo 2016 I’Amministratore Unico & General
Manager di Tecnicomar S.p.A..

2019

Tecnicomar, sempre vicino alle esigenze piu particolari del
mercato, annuncia il lancio di un nuovo prodotto: ECOmar S.
La nuova serie offre numerosi vantaggi ed € fornita con un
certificato di approvazione conforme ai regolamenti IMO /
MARPOL MEPC 227 (64).

EC/éar’ S

IS0 9001150 45001

Nasce ECOmar SX, I'ultima frontiera per la depurazione a
bordo. Si tratta di un innovativo sistema di trattamento delle
acque nere e grigie, adatto ad ogni tipo di imbarcazione.
Si caratterizza non solo per la sua affidabilita, ma anche per la
sua struttura altamente compatta. Cid permette una facilita
di installazione anche in spazi di ridotte dimensioni.
Certificato secondo le recenti Risoluzioni IMO MARPOL
MEPC.227(64).




In oltre 40 anni di attivita, Tecnicomar ha ottenuto
diverse certificazioni, rilasciate dai pili importanti
enti quali DNV per la certificazione di Qualita ISO
9001:2015 e la certificazione di Salute e Sicurezza sul
Lavoro ISO 45001:2018.
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Dissalatori ad Osmosi Inversa

ALLESTIMENTO DI SERIE

* Conformi alle norme Offshore e della Difesa per i
componenti elettrici @ meccanici

* Progettati per il funzionamento in condizioni estreme

* Doppic prefiltro con cartucce di filtrazione riutilizzabili
ad alta portata da 30 e 5 micron, da ridotta
manutenzione

*Vessels di alta pressione in fibra di carbonio certificati
TUV per i modelli BiCompact, Sailor e Qasi (vessel in
fibra di vetro rinforzata, certificata AS.M.E,, peri
dissalatori Essential, Sailor Special 2/44 e 3/44, 5STDC 5Y
e SWEB)

* Membrane Filmtec/Dow ad Osmosi Inversa dall'elevata
resistenza chimica, a spirale avvolto, in film composito
sottile. Conformi agli standard FDA, NSF e ANSI

* Pompa ad alta pressione CAT con pistoni in ceramica
solidi e corpo pompa in acciaio inox AISI 316L progettata
per servizio continuo. Pompa ad alta pressione duplex e
super duplex per acqua ad elevata salinita

* Pompa di alimentazione in bronzo, altamente resistente
alla corrosione. 5u richiesta disponibile in acciaio inox
AlSI 316L

* Avviamento ritardato della pompa ad alta pressione per
evitare il sovraccarico durante l'avvio del sistema

* Sistema di accoppiamento diretto motore-pompa con
smorzatori per ridurre vibrazioni e rumore

* Motore tropicalizzato a basso consumo elettrico con
elevata resistenza in ambienti con alte temperature

* Strumentazione per la doppia lettura analogica e
digitale (di serie per Sailor Compact, Sailor Special e
Bicompact). Su richiesta per gli altri modelli.

* Telaio compatto in acciaio inox AlSI 316L, con vernice
protettiva anticorrosione

* Controllo elettronice della qualita dell'acqua prodotta

cnq}l deviazione automatica di bordo quando la qualita
-~ “ner) raggiunge i valori preimpostati

= Tubi ad alta pressione e raccordi in acciaio inox AlSI
316L. Su richiesta, duplex e super duplex per applicazioni
speciali

= Manometri di pressione e di vuoto in acciaio inox AlSI
316L, alla glicerina

=Valvola manuale a tre vie per un semplice risciacquo
delle membrane

* Predisposizicne per il lavaggio automatico delle
membrane dopo ogni arresto del dissalatore

= Dispositivo automatico di regolazione della pressione
(di serie per Sailor Special e BiCompact). Su richiesta per
gli altri modelli,

* Predisposizione per la filtrazione finale con filero a
carboni attivi -su richiesta-

« Contaore di funzionamento per una semplice
programmazione di manutenzione ordinaria

= Informazioni di funzionamento e allarmi disponibili per
il monitoraggio del sistema

« Pannello di controllo a microprocessore elettronico
con display a cristalli liquidi (per i dissalatori BiCompact
e Sailor): informazioni su salinita dell'acqua prodotta / alta
e bassa pressione / produzione effettiva di acqua potabile
[ acqua prodotta dall'avvio del dissalatere / assorbimento
elettrico / temperatura dell'acqua prodotta / contaore di
funzionamento dall'avvio e totale per una semplice
manutenzione ordinaria / allarme di malfunzionamento

* Pannello di controllo elettromeccanico dall'elevata
affidabilita e resistenza a condizioni estreme per i
dissalatori STDC 5Y e SVW8: informazioni su salinitd
dell'acqua prodotta | assorbimento elettrico / alta e bassa
pressione | cambio d'olio (per la pompa CAT ad alta
pressione). Pannello di controllo con display LCD
disponibile su richiesta.

= Controlli a distanza: il pannello di controllo elettronico
€ stato progettato per il collegamento con: display LCD /
Personal Computer di bordo / Display da 7° LCD touch-
screen / controllo remoto opzionale per collegamento
satellitare, per la diagnosi. la programmazione, il
funzionamento e la manutenzione

= Kit di installazione completo, con tubi e raccordi

= Circuito di bassa pressione con tubi flessibili e raccordi
in acciaio inox per l'acqua potabile in materiale per uso
alimentare. In acciaio inox AlSl 316L per applicazioni
speciali



GREEN TECHNOLOGY

SERIE SPECIAL GREEN:

| nuovi Dissalatori Tecnicomar ECO producono fino a 60 % in pil di acqua dolce
e consumano fino al 35 % in meno di energia, rispetto ad altri dissalatori

di pari dimensioni!

OPTIONALS

* Filtro acqua in ingresso in bronzo per evitare l'intasamento dei filtri e delle cartucce
filtranti da detriti marini grossolani

* Prefiltro TFD semiautomatico autopulente basato sull'effetto vortice ottenuto tramite
un'elica all'ingresso del filtro, per evitare |'intasamento degli elementi filtranti da detriti
marini grossolani

* Sistema di dosaggio anti-incrostante per impedire la formazione di incrostazioni sulle
membrane e evitando la sostituzione prematura

* Sistema di riscaldamento, mediante resistenza elettrica e/o scambiatore di calore, per |l
raggiungimento della temperatura prefissata dell'acqua di mare e dell'acqua potabile

» Filtro a sabbia per ridurre il livello dei solidi sospesi nell'acqua di alimentazione

* Filtro separatore olio/acqua

» Sistema di pulizia e risciacquo delle membrane per prolungare la vita delle membrane
* Pompa di alimentazione per I'acqua prodotta

= Sistema di recupero di energia per un minor consumo energetico e prestazioni piu elevate
= Filtro mineralizzatore per regolare il valore del pH dell'acqua prodotta

= Sistemi di dosaggio automatici per la sterilizzazione dell'acqua con prodotti chimici

= Filtro de-cloratore a carbone per rimuovere sedimenti e cloro eccessivo dell'acqua e per
migliorare il gusto e rimuovere |'odore prima del consumo

= Sterilizzatori UV, disponibili con dispositive di controllo di flusso in caso di allarme del
sistema

= Impianti di Osmaosi Inversa, per la produzione di acqua dolce e di acqua tecnica

= Personalizzazione modulare per spazi ridocti

* Pacchetto containerizzato

= Allestimenti speciali per impieghi milicari

= Test di rumeore e vibrazioni



Dissalatori ad Osmosi Inversa

SW8 SPECIAL GREEN

| nuovi Dissalatori Tecnicomar ECO producono fino a 60 % in piu di acqua dolce
e consumano fino al 35 % in meno di energia, rispetto ad altri dissalatori

di pari dimensioni!

| dissalatori Tecnicomar ad Osmosi Inversa della
serie SWW8 sono progettati per produrre elevate
quantitd di acqua dolce a partire da 2,5 m¥ora.
Ideali per impieghi in piattaforme Offshore,
piattaforme Jack-up, navi passeggeri, militari e
vessel mercantili,i dissalatori SW8 seno costituiti
da componenti di alta qualitd che si adattano
perfettamente ad applicazioni marine, garantendo

elevate prestazieni in funzionamento continuo

anche in condizioni ambientali particolarmente
difficili. Sono dotati di un sistema di recupero di
energia che consente una significativa riduzione
dei consumi ed un aumento dell'efficienza e
dispongono di un pannello di controllo
elettromeccanico che assicura la massima
affidabilita di funzionamento in ogni condizione di
utilizzo. | vessels di alta pressione realizzati in fibra

di vetro rinforzata sono approvati ASME.

SU RICHIESTA DISPONIBILI PER PORTATE MAGGIORI
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¢## GREEN TECHNOLOGY

i

SWE-100
DATITECNICI
Modelo Produzong oraria Production giornalizra Alimentazione (Vo) / Frequenza (Hz) Dimensioni d'ingombrng Peso
(litri / galloni) (in / galloni) Pofenza installata (KW -W x 0 x H- (mm) [.13}]

SWVB-30 1250/ 330 30000 / 7290 400V AC - 50 Hz trifase® - 15 kW 1930 % 1150 x 1360 300
SWB-50 2100 / 555 50400/ 13320 400V AC - 50 Hz rrifase® - 18.5 kW 1930 = 1150 % 1360 360
SWe-e0 2500/ 660 60000 / | 5840 400V AC - 50 Hz trifase® - 18.5 kW 2050 x 1067 = 1443 930
SWVB-T5 3000/ 792 T2000 [ 19008 400V AC - 50 Hz rrifase* - 22 kKW 2050 x 1067 x 1443 1010
SWB-100 4000/ 1056 26000 [ 25344 400V AC - 50 Hz rrifase* - 30 kW 4000 = 950 = 1380 1070
SWWB-150 6000 / 1585 144000 / 39474 400V AC - 50 Hz trifase’ - 37 kWY 4930 x 950 x 1380 1460
SWWB-250 10000 [ 2642 240000 / 63408 400V AC - 50 Hz trifase* - 55 kKWW 5950 x 950 = 1380 2000
SWWB-CO PROGETTAZIONE 5U RICHIESTA - PRODUZIONE ILLIMITATA

* alted valtaggl e frequente disponibili su richiesta

o
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Dissalatori ad Osmosi Inversa

STDC SY SPECIAL GREEN

SERIE SPECIAL GREEN:

| nuovi Dissalatori Tecnicomar ECO producono fino a 60 % in piu di acqua dolce

e consumano fino al 35 % in meno di energia, rispetto ad altri dissalatori

di pari dimensioni!

| nuovi Dissalatori Tecnicomar ECO producono
fino a 60 % in pit di acqua dolce e consumano fino
al 35 % in meno di energia, rispetto ad aleri
dissalatori di pari dimensiont! | dissalatori della
serje STDC sono sistemi ad Osmosi Inversa
automatici ideali per la produzicne di grandi
quantitd di acqua dolce da acqua di mare. La serie
STDC Special Green & altamente affidabile ed &
progettata per un funzionamento continuo in

condizioni estreme di alte e basse temperature e

BT 8Y Searies

di vibrazioni. | dissalatori STDC possono essere
personalizzati per esigenze specifiche e sono
montati su un rebusto telaio in acciaio inox,

Dispongono di un pannello di controllo
elettromeccanico con display che permette la
gestione di tutte le funzioni in modo intuitive. In
caso di guasto temporaneo possono lavorare in
modalitd manuale. | vessels di alta pressione
realizzati in fibra di vetro rinforzata sono approvati
ASME,

STDC 5Y 6000

GH FARISURE YEUELY

ASME

PEFRIEE AR 0 BTAREAEE
————
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GREEN TECHNOLOGY

DATI TECNICI
Modello Produzions earia Production geornaliera Alimentazons (Wolt) / Frequenza (Hz) Demensioni d'ingambeo Peso
(n / galloni) (it / galloani) Potenza installata (kW) -W x [1 1 H- (mm) 3}]
STDC 5 3000 &00 / 158 14400 / 3805 400V CA - 50 Hz wrifase® - 5,5 kW 1250 x 800 x 1520 425
STDC 5Y 4500 800 /211 19200 / 5073 400 CA - 50 Hz wrifase® - 5,5 kW 1250 x 800 »x 1520 445
STDC 5Y &000 1000 [ 264 24000 | 6340 400% CA - 50 Hz wrifase* - 7.5 kW 1250 x 800 »x 1520 465
¥ aleri woltagyi e frequenze dispenibili su richiesta
CONFIGURAZIOME: -
Aszemnblato su telaio con le seguenti componenti: ﬂ
* FILTROA RETEACQUA DI MARE N 1

* POMPA DIALIMENTAZIOMNE

* FILTRO PER SEDIMENTI

* GRUPPOC DI PREFILTRAZIOMNEA CARTUCCE

* SISTEMA DI DOSAGGIO ANTISCALANTE

* GRUPPO MOTORE-POMPA DIALTA PRESSIONE

* GRUPPOWVESSELS DIALTA PRESSIONE

= QUADRC DI COMAMNDO ECONTROLLO

* POSTFILTROA CARBOMNEATTIVO

* SISTEMA DI LAMAGGIO EFLUSSAGGIC MEMBRAMNE

Gl

W s




Dissalatori ad Osmosi Inversa

BICOMPACT

SERIE SPECIAL GREEN:

| nuovi Dissalatori Tecnicomar ad Osmosi Inversa produconoe il 60 % in piu di
acqua potabile consumando il 35 % in meno di energia paragonati a sistemi

delle stesse dimensioni

| nuovi Dissalatori Tecnicomar ECO producono
fino a 60 % in pil di acqua dolce e consumanao fino
al 35 % in meno di energia, rispetto ad altri
dissalatori di pari dimensioni! BiCompact € un
dissalatore duplex ad Osmosi Inversa
comprendente due sistemi indipendent su una
solida struttura in acciaio inossidabile: 2x350
licrifora (2x1.581 gph) o 2x350 licrifora (2.213
gph). Questa soluzione di risparmio di spazio ed
energia & la scelta obbligatoria quande vi & un
incremento del fabbisogno di acqua dolce o
occasionalmente, durante i weekend o [alta
stagione, in quanto i sistemi possono lavorare
simultaneamente o in modo autonomao.

Ciascuna unitd & completamente automatica ma

pud lavorare in modalita manuale, se necessario.
L'alta affidabilita e flessibilita del dissalatore lo
rendone adatto sia per imbarcazioni militari sia
per superyachts. La centralina elettronica di
gestione permette il controllo di tutte le funzioni
con asscluta semplicitd, dal display principale o
attraverso il controllo remoto (opzionale).

| vessels in fibra di carbenio certificati TUV
leggeri e resistenti, sono installati sulla parte
superiore dell'impianto su un telaio ribaltabile per
un‘agevole manutenzione e, se necessario,
possono essere facilmente rimossi ed installati
separatamente. Impiante predisposto per essere
dotato di sistema automatico di flussaggio
membrane.

MLAT,
2 0,

R

PRESSL

AUTOMATIC

STANDARD

DUPLEX - ELEVATA PRODUZIONE




##/ GREEN TECHNOLOGY

BICOMPACT 56/40

- SEMPLICE DA USARE:
-TOTALMENTE AUTOMATICO
- BASSA RUMOROSITA
-TECNOLOGIA ONE-TOUCH

Gruppo membrane in fibra di carbanio

su telaio ribaltabile Accessori

Filtrg Filtro @

Display da 7"LCD touch-screen mineralizzatore Carbone Attive

-opzionafe- Filtro per il flussaggio TCE-SLIO TCA-SLIO
automatics delle ~opzionale- ~opzignale-
membrang

e
L o

MODBUS protocol
* 8 0 disponibile
=opzionales

Controllo o distonza COMAR-Z -pprionale-

Controllo o distanza dal PC di bordo -opzionale-

DATITECNICI
Maodeo Produzione oraia  Production giomaliera Alimentazione {Moit) / Frequenza (Hz) [Dimensiond dingombro Peso
{litri /' gallani) (kry [ galloni) Potenza instaltata (kW) SV x 0 x H- {mm) [Li+]
BICOMPACT 5 4/40 5007 131 12000/ 3162 400 AC - 50 Hz rrifase™ - 2 x 4 k' 190 x 515 x 590 |24
BICOMPACT 5 &/40 700 7 |84 6800 | 4426 400 AC - 50 Hz rrifase® - 2 x 4 kW I 190 x 525 x 590 130

® aberi wq|tu,ggi @ frcqucnzl: dispnnibil:i sy richiesta




Reverse Osmosis Watermakers

SAILOR SPECIAL COMPACT GREEN

SERIE SPECIAL GREEN

I nuovi Dissalatori Tecnicomar ad Osmosi Inversa producono il 60 % in piu di
acqua potabile consumando il 35 % in meno di energia paragonati a sistemi

delle stesse dimensioni

La serie Tecnicomar Sailor Special Green é stata
progettata con |'obiettivo di ridurre la richiesta di

energia per litro / gallone di acqua dolce prodotta.

Grazie ad un processo di miglioramento
complessive e all'installazione di membrane
altamente innovative, il sistema consente un
risparmio energetico del 35 % rispetto ad impianti
ad Osmosi Inversa convenzionali.

E dotato di un microprocessore che controlla
turee le funzioni ed i sensori. |l sistema one-touch

pud essere commutato a funzionamento manuale,

s& necessario,

Tecnicomar Sailor Special Green si distingue per
la semplicitd d'uso e per l'alta qualitd dei suoi
compenenti, come la pompa di alta pressione in
acciaio inossidabile con pistone in ceramica, il
telaio in acciaio inox verniciato a polvere, i fileri
conformi FDA ed i vessels di alta pressione in

vetroresina certificati ASME. La configurazione

standard @ full-optional pronta per l'installazione,

con dispositivo per la regolaziene automatica della
pressione e kit di installazione. Su richiesta, puo
essere fornito con un sistema automatico di
flussaggio membrane ed un controllo a distanza,

% GREEN TECHNOLOGY

LA
i %

&

PRES Stig

AUTOMATIC

ETANDARD




SAILOR SPECIAL GREEN 3/44

- SEMPLICE DA USARE:

- TOTALMENTE AUTOMATICO

- BASSA RUMOROSITA

- TECNOLOGIA ONE-TOUCH

- DISPONIBILE ANCHE IN
CONFIGURAZIONE MODULARE

Sailor a ]
allOl ' J
i Bt | B e ] & - —
BT T
& —
—_—

SAILOR COMPACT 3/40 COMN TELAID IN ALLUMINIO POMPA DI ALIMENTAZIONE

DATITECNICI

Madela Produzioni arara Production giornaligra Alrneniazions (Volt) / Frequeraza (Hz) Dimensioni d'ingombro Pasn
{litri / gaflani) (litri / galloni) Patenza instaliata (V) W x D x H- {mim) kgl

SAILOR SPECIAL 2721 100 7 28 2400/ 634 400V AC - 50 Hz wifase - 2,2 kW 750 % 520 = 360 52

SAILOR SPECIAL 3421 1607 42 3840/ 1024 400V AC - 50 Hz wifase - 2,2 kW 750 x 520 x 360 55

SAILOR SPECIAL 2/40 250 / 66 6000 / 1585 400% AC - 50 Hz wrifase - 3 kW 1170 % 520 x 360 <5

SAILOR SPECIAL 3/40 350 /92 8400/ 2219 400V AC - 50 Hz trifase - 3 kW 1170 = 520 x 360 &8

SAILOR SPECIAL 2/44 600 7 158 14400/ 3794 400% AC - 50 Hz trifase - 5,5 kW 1270 = 600 = 440 95

SAILOR SPECIAL 3/44 8007210 19200/ 5059 400Y AC - 50 Hz trifase - 5,5 kW 1270 = 600 x 600 o

* altri voltaggi ¢ frequenze disponibili su richiesta
. L
Accessori |

; 2 Filtro Filtro @
D'I'SPJ"-"'}"?;‘? 7"LCD touch-screen mineralizzatore Carbone Aftive
“pzionale- Filtra per # flussaggio TCESLIO TCASLIO
aitamatico dells gpianale- -pzionole-
membrane
B @ '
MODBLIS protocol -
¢ o9 dispanibife s
-ofzignale-
Controllo a distonza CDMAR-2 -opzionale-

Controllo o distanza dal PC of bordo -opzionale-



Dissalatori ad Osmosi Inversa

SAILOR COMPACT

Sallor Compact & il dissalatore ad Osmosi
Inversa ideale per tutte le imbarcazioni a vela o a
motore nonché per superyacht e imbarcazioni che
richiedono una modesta quantita di acqua daolce e
il comfert di un sistema one-touch contrellato da
un microprocessore che pud essere commutato a
funzionamento manuale, se necessario.

Sailor Compact si distingue per la semplicita

d'use e per l'alta qualitd dei suei componenti,

come la pompa di alta pressione in acciaio
inossidabile con pistone in ceramica, il

leggerissimo telaio in alluminio verniciato a
polvere ed i vessels in fibra di carbonio certificati
TUV, leggeri e resistenti.

La configurazione standard & full-optional pronta
per l'installazione, con dispositive per la
regolazione automatica della pressione e kit di
installazione. 3u richiesta, I'impiante pug essere
fornite con un sistema automatico di flussaggio
membrane. Disponibile in due configurazioni per
una facile installazione: compatta e modulare
(5lim) per l'installazione in spazi ridotti.

STRUTTURA IN ALLUMINIO NEW!




SAILOR COMPACT 600 |
COMN STRUTTURA, IM ALLUMINIO ;

POMPA DI
ALIMEMTAZIOMNE

SAILOR COMPACT 5LIM | 500

- TOTALMENTE AUTOMATICO
- BASSA RUMOROSITA
-TECNOLOGIA ONE-TOUCH
- DISPONIBILE ANCHE IN
CONFIGURAZIONE MODULARE o1 s

FoA

<
COMPLIANT

fileers
APPRONAT]
DATITECNICI
Modeio Proguzione orania  Procuziong qiommakers Alimentanone (Vak) / Frequenza (Hz) Dimension o' ingambro Pesp
it/ o) {hir1 | gadani) FPolenza instaliata (kW) -Lx Wz H- jmm) {kig)
SAILOR COMPACT 400 707185 1680 [ 443 230V AC - 50 Hz* - 1.1 W T50 % 520 x 360 52
SAILOR COMPACT &00 100/ 26.4 2400 / 634 230V AC - 50 Hz* - LI W 750 x 520 x 360 55
SAILOR COMPACT 1000 160/ 42.2 3840/ 1014 230V AC - 50 Hz* - 2.2 k' L1770 = 520 x 360 &4
SAILOR COMPACT 1500 220/ 58.1 5280/ 1395 230V AC - 50 Hz* - 2.2 kW 1170 = 520 = 360 68
¥ aktri voltaggi e frequenze disponibili su richiesea
Accessori

Fiftro a

Filtro per il flussopgio

automatic delle minenolizzatere  Carbone Attive
membrane -oprionals- TCE-SLID TCASLID
-opzionale- -apzianale-




Dissalatori ad Osmosi Inversa NEW*
STRUTTURA IN ALLUMINIO ™NEVV:

ESSENTIAL

Essential & un dissalatore ad Osmosi Inversa molto
semplice da usare, affidabile e resistente, adatre a colore

@ @ ‘\:%a::zwr_'-.m‘

che desiderano un sistema compatte di preduzione di
acqua potabile a bordo,

Contenuto in una selida struttura verniciata a polveri,
nella versione compatta, & disponibile anche in
canfigurazione Slim, con i singeli componenti, per uma
facile installazione in spazi ridotti. La versione compatta
possiede contenitori membrana installabili

anche separatamente. Disponibile su richiesta
il sistema automatico di flussaggio membrane,
cosi come differenti tensioni e frequenze.

Accessori

Configurazione Slim

PREFILTRI POMPA, DM ALTA PRESSIOME PAMMELLD DI COMTROLLO
POMPA Dl ALIMENTAZIONE . -
[ — @ @
.__ ] 3
= g '
‘ﬂ ] I )
INGRESSO L o |
ACQLA =
Dl MARE
GALUPPO MEMBRAME % = LISCITA ACQUA
e I POTABILE
DATITECNICI
Modelio Produzione orarta  Produection giomaliera  Alimentazione (Volt) / Frequenza (Hz) Démensicni d'ingombro. Pesp
{litri  gallon) {litri / gpallioni) Potenza installata (KW) W x D 1 H- (mm) (k) Filtre a
Corbone Attive
ESSEMTIAL 400 100/ 26.6 2400 | 639 130V AC - 50 He* - 1.8 kW 680 x 406 x 260 43 TCASLID
ESSENTIAL 1000 160 [ 42 3840/ 1014 PIOVAC-50HzZ"- 1LBKW 1180 x 406 x 260 49 mwnerafizzatore TCE-5L10
* monofase - aleri vehiaggi e frequenze disponibili su richiesta
CONFIGURAZIONE MODULARE CONFIGURAZIOMNE SLIM
G_P:I..IPFD PEMERAME: PpsTUL 0 40 4 7 ESENTIAL 130 | |8 49 g = g--"‘"-i
TEe— i\
Joal | 43
| H = | B
i LI I I I I | I

POIMFA, D AL EMTATIONE

r -

.'.‘-l = Z _ o -
-J .. J I | @

4
ok B |
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Dissalatori ad Osmosi Inversa

MINIMAR

Gli impianti MINIMAR sono la scelta ideale quando
I'energia e lo spazio disponibili sono limitati su una barca a
vela o a motore.

Possono essere alimentati da batterie collegate a generatori
eolici o fotovoltaici, senza bisogno di un generatore elettrico, e
lasciano liberi da vincoli, fastidi e costi di approvvigionamento
di acqua potabile nei posti turistici.

MINIMAR presenta semplicita d’uso, la qualita dei componenti
(quali la struttura in acciaio inox, i raccordi di alta pressione,
le membrane ed i filtri approvati FDA ed i leggeri e resistenti
vessel in fibra di carbonio certificati TUV). Su richiesta, pud
essere fornito con flussaggio automatico delle membrane
e quadro di controllo elettronico, nonché con un filtro a
carbone attivo per migliorare la qualita dell’acqua prodotta.

CONFIGURAZIONE SLIM

PRE FILTRI

POMPA DI ALTA PRESSIONE

- Manometro di alta e bassa pressione
- Voltaggii disponibili: 12/24 V cc
- Facile installazione, monitoraggio del funzionamennto e

manutenzione

ACCESSORI

PANNELLO DI CONTROLLO

| Filtro per il
. - '_* . flussaggio
¥ automatico
» delle
- -4 E USCITA membrane
POMPA DI ALIMENTAZIONE — — /:g%:JB’TLE - opzionale -
Filtro a |"7.._, =
INGRESSO ACQUA DI MARE Carbone -
e T Attivo
TCA-SLIO
GRUPPO MEMBRANE
DATI TECNICI
Modello Produzione oraria  Produzione giornaliera  Potenza installata Alimentazione Assorbimento Peso Dimensioni Fil .tro .
mineralizzatore
(litri / galloni) (litri / galloni) (kW) (Volt) (Amps) (kg) (mm) TCE-SLI0O
MINIMAR 200 30779 720/ 190 0.6 12/24vDC 58 (12V)/27(24V) 36 750x430x310
MINIMAR 400 60/ 15.8 1440 / 379 0.6 12/24vDC 60(12V)/29(24V) 40 750x430x310

CONFIGURAZIONE COMPATTA

POMPA DI ALIMENTAZIONE
384

GRUPPO MEMBRANE
460

380 15
| |

CONFIGURAZIONE SLIM

230

PREFILTRI

252

210 125

POMPA DI ALIMENTAZIONE
384

21



Sistemi di Trattamento Acque

Tecnicomar progetta e produce una vasta gamma di prodotti per il pre e post-trattamento dell'acqua e
per la manutenzione degli impianti, Ciascun accessorio & stato progettato per lavorare in perfetta armonia
con ogni dissalatore -sia esso standard o personalizzato- con la stessa qualica ed affidabilica, anche in

condizioni estreme di lavoro. Oltre ai prodotti pre & post-filtrazione, 'Ufficio Tecnico sviluppa sistemi di
gestione e controlli elettronici per l'automazione e il controlle remoto dei Sistemi di Trattamento Acque

Tecnicomar,

Pre-trattamento

FILTRO A RETE

per prevenire lintasamento
da decriti sui fileri a sabbia
e prefiltri

SEFARATORE OLICACOLIA

per la filtrazione dei sedimenti e per e ACCIAID INOX AISI 36 L
eliminare I'alic presente nell’acqua

di alimentazione

FILTRS A SABBIA
per ridurre il lvello
di solidi saspes
{torbidita) nell’acqua
di alimentazione

s FILTRO IDROCICLOME IM

grandi dimensioni dall'acqua
di alimentazione,
profungando la vica di
prefileri @ membrane

per rimuovere sedimenti di e

FILTRO SEMI-
ALTOMATICO
A FLUISSO
HELICOIDALE
TFD

per protegpere le
cartucce dei
prefilur nel sisverma
di Osmosi Inversa
dal decrid
dell'acqua ds
alimentazione

FILTRO AMTISCALAMTE

per prevenire introstazions &
contaminazicni sulla superficie delle
mermbrane filcrant




Water Treatment Systems

Post-treatment NN -

\ | SISTEMA STERILIZZATORI
W] | DOSATORE LW
== Dl CLORD per leliminazione

di barteri, virus,
microrganismi
patogeni e per
prevenire la loro
ripraduzions

per la disinfezione
dell'acqua potabile

mediante il
@ dosaggio di clore

SISTEMA DEMINERALIZZATORE AD OSMOS! INVERSA,
per ridurre drasticamente i solidi discialti nellcqua
potabile per ottenere acqua tecnica

DOSATORE DI
IOMI DIARGENTO
per la disinfezione
dell'acqua potabile

ADDOLCITORI REFRIGERATORI E CARBOMATORI
CrACQUA per acqua potabile csmotizzata
per eliminare -

parzialmente o '

totalmente calcio e |
magnesio per T

ridurre la durezza

dell'acgua

Maintenance

SISTEMA DI
FLUSSAGGIC
AUTOMATICO
DELLE MEMBRANE
per assicurare lunga
durata, comandato
dal pannello di
cantrolle

FILTRO 1M ACCIAID
MO ARSI 3160
COM FLUSSAGGIO
E BY-PASS

per la
mineralizzazione dei
filtri e per filtri a
carbane attive
{de-cloratori)

PURIFICATORI

D ACQUA AD
LLTRA-
FILTRAZIOMNE

per eliminare batter:
dalfacqua potabile a
bassa salinita da
banchine ¢ acqua di
fiume

PURIFICATORI D" ACQUA AD OSMOS]
INVERSA per la preduzione di acqua
potabile @ acqua tecnica

KIT & MAMUTENZIONE PER IL
LAVAGGIO E LA COMNSERVAZIOMNE
DELLE MEMBRAME

per prolungare la vita del dissalatore
artraverso la manutenzione dei
compenenti di filtrazione

13



Trattamento Acque

SISTEMI DI DOSAGGIO
SISTEMA DI DOSAGGIO COMPATTO AUTOPROPORZIONALE:

Pompa dosatrice programmabile a membrana con controllo a micro-processore per la dosatura
di cloro o di ioni d'argento in modo: manuale / proporzionale moeltiplicatore d'impulsi (I1xn) f
proporzionale moltiplicatore d'impulsi con memoria (1xn-M) / proporzionale divisore d'impulsi
{I:n). Serbatoio in polietilenc da 10/20/30/60/100/230/315/500 e 1000 litri e sonda dilivella
per l'arresto in mancanza di prodotto. Collegabile a contatori lancia impulsi e sonde di livello con
galleggiante (optional),

DOSATORE A IONI D’ARGENTO:

Sistema di dosaggio programmabile automartico per
sterilizzare fino a 20 m'h con ioni dargente (Ag+)
attraverso il passaggio del flusse d'acqua.E dotato di una
centralina smontabile e dischi d'argente gemelli per
raddoppiarne ['efficacia. Il cambio di polarita previene
lintasamente. Dispenibile con doppi ingressi per due
generatori di acqua delce. Ridotta manutenzione per la
sostituzione degli elettradi.

CORRDSIVE




Purificatori d’Acqua

ULTRAPUR

Il sistema UltraPUR per la purificazione dell'acqua di
banchina o di fiume & ideale per disporre a borde di acqua
potabile a basso contenuto di sali minerali, eliminando
inquinamento e batteri e rendendola sicura.

A basso consumo energetico, & costruito su una
struttura compatta in acciaio inox facilmente
trasportabile su ructe. UltraPUR é completo di prefiltri a
sedimenti e carbone attivo per eliminare impuritd e clore
dall’acqua, di controlle della pressione di bassa e alea, di
flussimetre di acqua prodotta e di regolazione della
pressione. Dispone, inoltre, di una pompa per il
controbilanciamento osmotico e di una membrana
semipermeabile resiscente agli agenti
chimici.ll quadro elettrico di
comando e controlle con display b
indica la conducibilita elettrica

dell'acqua prodotta. ..._.___-__—_-—r._:‘
Y ) i
& )
e =T T
POMPA Dl ALIMENTAZIOME '
DATITECNICI
Produzione orana Progucion gimabera Fotenza Instalialy Alimentazione (Voll) / Dimensiond o'ingombro Pesa
Magelo (i [ graticuns) (Wiri | galiara) kW) Freguenz (Hz) WD xH- fmm) (L]
UltraPUR 800-2 120/ 31 2280/ 760 067 230V CA - 50 Hz* 500 x 2B0 x 700 18
UltraPUR 1200-3 180 /48 43207 1.142 0,67 230V CA - 50 Hz* 500 x 280 x 700 32
UleraPUR 2000-2 350192 B400/2.119 1.3 230V CA - 50 Hz* 500 280 = 1140 37
UltraPUR 3000-3 480/ 126 | 1,520/ 3.043 1.3 230V CA - 50 Hz* 500 280 = 1140 40
LNeraPUR 5000-2 75070 198 18,000 / 4.755 | .65 230V CA - 50 Hz* 670 = 330 = 1200 44
UltraPUR 7500-3 1.150/ 300 27.600 [ 7.291 |65 230V CA - 50 Hz* 670 = 330 = 1200 48

*moncfase - altri voltaggi e frequenze disponibili su richiesta

380
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Filtro Semi-Automatico con Effetto Elicoidale

FILTRO TFD

II Filtro autopulente elicoidale semi-automatico per la
prefiltrazione di acque primarie TDF presenta un esclusive sistema
di filtrazione basato su un effetto elicoidale che consente una
drastica riduzione del numerc di lavaggi, massimizzando il
risparmic d'acqua, energia e costi di manodopera.

L'effetto elicoidale si ottiene per mezzo di un'elica posizionata
all'ingresso del filtro. L'elica, infatti, genera un mavimento rotatorio
al flusso d'acqua in ingresso, tale da scagliare le particelle in
sospensione contro le pareti mantenendole lontane dall’elemento

filtrante. In questo modo si riduce la frequenza dei lavaggi.

APPLICAZICNI:
Usato per la filcrazione di ogni tipo di acqua nei processi industriali,
del settore nautico, paesaggistico,in agricoltura, ecc.

VANTAGGI:

* FILTRAZIOMNE CON SISTEMAA FLUSSO ELICOIDALE

* MODULARE.VERSATILE E DI FACILE MANUTEMNZIONE;

* REALIZZATO IMN POLIAMMIDE RINFORZATA COM FIERA
Ol VETRD

*RISPARMIO D'ACQUA ED ENERGIA

« ALTA RESISTEMNZAALLINTASAMENTO

« DI FACILE E RAPIDA CONMESSIONE

+ EFFETTO IDROCICLONE

DATITECNICI

Poriata massima Aftacco Anacco Dimension {em) Feso
{nrfarap INJOUT  wscita Scarfo A B G e

2,2 s T 52 25 89 14

36 ™ T 52 25 89 |4

6 1" 14 12" 52 25 89 14 £
9 | i 12" 32 25 89 14
12 & 1fx- 52 35 89 | 4

Drisponibile con filerazione a 20 p 50 v e 100 4
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Trattamento Acque

FILTRI BFS

FILTRI BFS PER FILTRAZIONE E
DISTRIBUZIONE ACQUA: Ideali per la
filtraziene di acqua di mare e dolce, i filri BFS
sono disponibili in 3 modelli, wcti montati in
una solida struttura in acciaio inox © con staffe
disupporto:

* BFS I: Con | contenitore filtro a singola o
doppia filtrazione da 10" e 20"

+ BFS 2: Con 2 contenitori filtro di due gradi
diversi di filrazione 10" e 20"

» BFS 3: Con 3 contenitori filtro di due gradi
diversi di filerazione 10" e 20"

Per modelli BFS 2 e BFS 3 ¢ consigliate
I'abbinamento di un filtro per sedimenti BIG
BLUE a singola o doppia filtrazione con uno di
carbone attivo o con un filtro separatore
acqua-olio,con cartucce coalescenti,

La portata varia a seconda delle pressione di
alimentazione e del filuro utilizzato.

-

R30-20"-88: DD-5005-207-88: EPM-20°-B8: CP5-20"-B8:
Tiluragiomn filramione 5 1 stadi & carbane stive filrazicone
30 pm &S um fileraziene 10 5 pm
DATITECNICI
Madello
BFS I 10"
- —_— BFS 2 10"
BC-10" & 107-BB: R30-107 S 10 BFS 3 10"
oo e v BFS 1 10°-88
BF5 2 10"-BB
CARTUCCE FILTRANTI MADE IN U.5.A BFS 3 10”88
BFS | 20"-BB
’ BFS 2 20"-BB
BFS5 3 20"-BB

BFS 2 107

Porlala masimma orana

i gaiiarm)
9.000 / 2.377
9.000  2.377
9.000 1 2377
16,000 [ 4227
16,000 [ 4.227
16,000 / 4227
16,000 / 4.227
16,000 [ 4.227
16,000 f 4227

BF5 2 10"

Attacehi
{potice)
1i4%. 308" 112" 314"
114"- 3/8"- 112" 314"
1147 38"~ 112 314
"= 112"
™=
"1
"-1"%
I™=1" %
"= 1"

Dimarsioni (mm)
LxWrH-

130 % 150 x 370
280 x 150 x 370
420 % 150 % 370
190 x 220 x 400
380 x 220 x 400
580 x 220 x 400
190 x 220 x 670
380 x 220 x 670
580 x 220 x 670

mmmma@%’

=]
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Filtrazione

FILTRIA CARBONEATTIVO .y FurR

A CARBONE ATTIVG

| filtri TCA Tecnicomar a carbone attivo rimuovono & CALCITE

. . . . . . Eacie IMVETRORESIMNA

efficacemente | contaminant e le |m|::|ur|ta p-resentl mﬁ RINFORZATA
nell'acqua, quali cloro,composti organici volatili (VOC) e :Eﬁ -

sedimenti. Il cloro @ irritante per [a pelle e per il sistema
respiratorio: con linstallazione dei filtri di declorazione
TCA é subito evidente la differenza nella doccia o nella
preparazione di alimenti e bibite. Attraverso un utilizzo
continuo, l'acqua filtrata € sicura, inodore e ha un gusto T
migliore. 5e l'acqua utilizzata per il controlavaggio non
contiene cloro si raccomanda di installare uno
sterilizzatore UY dopo il filre a carbone attivo per

disinfettare perfettamente 'acqua.

DATITECNICI FILTRIA CARBONE ATTIVO

MadeSo ACqua traltala Acqua trattata
(Wi Gallony per ora) (i / galioni per giomo)
TCAI 1.000 / 264 24.000 / 6.332
TCA2 1.500 / 395 4320/ 9.498
TCA3 3,000/ 791 72.000 / 18.997

ALTRI MODELLI DISPONIBILI SU RICHIESTA

FILTRI

A CARBOMNEATTIVO
ECALCITE

I ACCIAD INCX

T
[
by
Dimension! massime &
mrm) :
diametro 220 x 948

diamerro 310 x 1.230
diametro 380 x 1,308

- Certificazione KIVWAATA
-Approvazione United Kingdom DrinkingWater Inspe:t.orat

Tecnicomar utilizza solo carbone attivo di prima qualita: w
= Conformita EM 12915

FILTRIA CALCITE

| fileri a Caleite TCC Tecnicomar neutralizzano il PH dell'acqua creando un
equilibrio non corrosive che la rende sicura per l'erganismeo umano.
Antraverso il filtro, 'acqua viene arricchita con carbonato di magnesio e calcio:
questo processo di re-indurimento previene la potenziale lisciviazione di
rame, piombo e altri metalli tipicamente presenti nei sistemi idraulici.

Il letto di calcive ha bisogno di essere rigenerato periodicamente per
ristabilire il corretto contenuto dei minerali,quando esauriti.

DATITECNICI FILTRI A CALCITE

Acqua iratiata Acqua irattats Dimension massims
Modelio (itr / galion’ per or) (it / gations per giom) fr)
TCCI 1000 164 24.000 / 6.332 diametre 217 x 948
TCC2 1.500 7 395 4,320/ 9.498 diametro 260 x 980
TCC3 3.000/ 791 72,000/ 18,997 diametre 390 = 1,308

ALTRI MODELLI DISPOMIBILI SU RICHIESTA



Trattamento Acque

A D DO LC ITO R.l con Generatore di Cloro

Gli addolcitori automatici e semi-automatici sono ideali per eliminare
parzialmente o totalmente il calcare nell’acqua ed evitano incrostazioni in tubazioni

&
§
"
3
-

- TECNICOMAR

ed elettrodomestici; con il passaggio dell'acqua attraverso un letto di resing AD/APX

sintetiche, i sali di calcio e di magnesio vengono trattenuti, eliminando la durezza in
eccesso. Con contalitri di serie, la rigenerazione delle resine avviene
automaticamente con cicli di lavaggio preimpostabili -a tempo o a volume- di una
soluzione satura di sale sul contenitore collegato. Semplici e funzionali, sono
disponibili in configurazione bi-corpo (con contenitore del sale separato), cabinati e
portatili a registrazione manuale:basta solo aggiungere sale nella quantita necessaria.

DOTAZIONE STANDARD:

« CONTEMNITORE INVETRORESINA RINFORZATA

VALVOLA AVOLUME A 5 CICLI FLECK

NVALVOLA BY-PASS MANUALE PER LESCLUSIONE DELLADDOLCITORE

= RIGENERAZIONE AUTOMATICA -ESCLUSI | MODELLI SPF-

« DISINFEZIOMNE AUTOMATICA DELLE RESINE AD OGNI RIGENERAZIONE

= DISPOSITIVO DI AUTO-DISINFEZIOME DELLE RESINE AD OGHNI LAVAGGIO

= DISPOSITIVO BY-PASS MANUALE PER REGOLARE SFF 10 € SEMI-AUTOMATICO
IL GRADO DI DUREZZA DESIDERATA

» SEGMNALATORE DI ESAURIMENTO SALE

» RACCORDERIA DA " F GAS IN OTTOMNE

ADIAPX,

= TING SALAMOIA CONTEMITORE
PER SALE
PER SPF 10 =0T PTen
L
DATITECNICI

Maodella PORTATA CAPACITA CAPACITA CONSUMO D DIMENSIONT  DIVENSION  CAPACITA DIMENSION!  DIMENSION  INOUT  PESD

MASSIMA CICUICA  RESINE SALE PER CICLO CONTEMTORE CONT. SALE SALE CABINET TOTALI (M GAS) TOTALE

{rri'fora)  (mi'fF) (i) kgl {aharmrxtd - mm) (BxPxH - mm) i) (BxPeH -mm)  (BxPaH -mm) () fkg)

ADDOLCITORI SPF COMN RIGEMERAZIOMNE MANUALE
SPF 7 -HORIZONTAL- 0.7 40 Fi 13 210x480 120x120x 300 A7 - GO0330x330  1/2 15
SPF 7 VERTICAL- 07 40 T 13 210x 480 120x120x 300 37 = J25n325x480 12 15
SPF 10 -HORIZONTAL- ) 6 10 1.8 181 x645 120x120x300 37 = 5310310 12 18
SPF 10 -VERTICAL- 1 60 10 1.8 181 x 645 120x120x300 37 = 2052050650 172 18
SPF 10 C SEMI-AUTOMATIC 1 &0 1] 1.8 181 x 646 120x 120x 300 incluse JF20520x740 F20n5200740 304 a1
SPF 16 -VERTICAL- 1.6 80 16 29 181 x910 120x720x300 a7 = 205295020 12 26
SPF 28 C SEMI-AUTOMATIC 28 160 28 5 260x 910 120x 1200x 300 incluso JAMS20x1160 F20x520x1760 34 136
Modello PORTATA CAPACITA CAPACITA CONSLIMO DY  DIMENSIONT  DIMENSIONT CAPACITA DYMENSIONY  DWMENSIONY  INJOUT  PESOD

MASSIMA CICLICA  RESINE SALE PERCICLD CONTEMTORE CONT SALE SALE CABINET TOTAL! (W GAS) TOTALE

{mriora)  (m ’.-'FJ (i) L] (char.xH - mim (BxPxH - mim) e} (BxPaH -mwr)  (BxPeH -mim) () {kg)

ADDOLCITORI DUPLEX COMN GEMNERATORE DI CLORD E RIGENERAZIONE COMN CONTROLLO DI YOLUME
ADAPY 152 3 180 30 5.4 181x970 J4000 i - JE215c7090 1 130
ADVAPK 3002 G J60 i 10.8 260310 450750 100 - G230 1090 1 200
ADVAPY 5002 & 600 100 8 310325 460x760 100 - T2350x1500 1 245
ADVAPY 602 6 720 120 21.6 211100 S40x1010 200 - T2as0e12B80 7 385
ADAPY, T5/2 11 ] 150 27 J60x1785 S40x1010 200 - S20x40M 1370 71 430
ADVAPY, 10002 11 1200 200 36 J60x 1690 B4l 1010 400 - B20xd00 1880 7 705
ADVARX 150v2 11 1800 J00 54 410w 1665 Bdlie 1010 400 - S50k 1850 1 172 830
ADVAPK 200v2 37 2400 400 72 47ax1ond 10001370 00 - 10505152220 11/2 1385
ADVAPY, 30002 ki) J600 G600 108 Gi0x1830  1160x1540 1000 - 133662200 2 1560
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Trattamento Acque

UVBB-2/5D 207

STERILIZZATORI UV

Per disporre di acqua battericlogicamente pura senza
I'aggiunta di sostanze chimiche, i debatterizzatori UV
Tecnicomar consentene di ridurre fino al 99,9% i batteri e
i wirus presenti nell’acqua potabile. Permettono la
completa sterilizzazione dell’acqua per evitare i danni
causati dal cloro e dai batteri, Dispongono a monte di un
prefiltre di sedimenti per avere una maggiore efficacia
nella radiazione di raggi UV e di un filtro a carbone attivo
per eliminare il cattive odore e sapore dell’acqua.

| debatterizzatori UY possono essere installati sul
dissalatore all'uscita acqua prodotta o dopo l'autoclave
sulla linea di distribuzione acqua. La durata della lampada
LUV ad alea intensitd é di 9000 ore di servizio continue,

w—
UVB2SDICBC "l LVBR-2/SD 20" X 2
' CARTUCCE FILTRAMTI MADE IN USA
UWv20-3-5D/EPM e
DATITECNICI
Modelio Litw { minide Lt f ora Tipa o Filtraaiong Assonhimeno AdmrenfaTiong il Dhimensiond (mm)
Wati) (Vaitagois / Frequenza) (pociy BxPxH-
SERIE UV (4 litri/minuto - pressione massima 4 bar)
UVI-CBC 4 240 carbone attive 0.5 pm 10w 230Velt CA /50 Hz* 1/2 120 1 20400
UVI1-EPM 4 240 carbone attive 10 pm 10w 230Volt CAJ SO Hz* 112 120x] 20x400
Uv2-5DfCBC 4 240 PP 5 um + carbone attive 0.5 prm 10w 230Volt CA S 50 Hz® 112 240x1 20x400
UV2-SD/EPM 4 240 carbane active 10 pm 10w 230Volt CA M50 HZ® /2 240x 1 20x400
SERIE B (8 litrilminute - pressione massima 4 bar)
LUVBI-CBC i 480 carbone attivo 0.5 pm 10w 230Volt CA [ 50 Hz*  3/4 130 | 50400
UVEI-EPM 8 480 carbone attive 10 pm 10w 230Volt CA 50 Hz® 34 130x| 50x400
UVB2-SD/CBC 3 480 PP 5 pm + carbone attive 0.5 pm  10W  230Volt CA 750 Hz*  3/4  280x|50x400
UVB2-SD/EPM g8 480 carbone attive 10 pm 10w 230Vole CA 50 Hz® 314 280x| 50x400
SERIE 20 (38 livrifminuto - pressione massima 4 bar)
UVZ0-1 18 2.280 18w 230Volt CAJ 50 Hz* 3/4  280x|60x530
Lv20-2/50 38 2.280 PP 50/5 pm 18w 230Veolt CA /50 Hz* 3/4  280xI&0x630
LVI0-2/EPM 38 2280 carbane attive 10 pm |8  230Valt CA /S0 Hz* 314  2B0x|&60x430
UV20-3/5D/EFM 18 2280 PP 50/5 um + carbone attive 10 pm 18V 230Volt CAJ 50 Hz* 34 420x|60x630
SERIE BIG BLUE (57-114 litrifminute - pressione massima & bar)
UVEB-1 57 3.420 18w 230Volt CA TS0 Hz® | If2  200x240x760
UVBB-2/SD 207 57 3420 PP 50/5 pm 18w 230Volc CA TS50 Hz* 11/2  640x240x760
UVBB-2/5D 207 X 2 57457 6.800 PP 50/5 pm 18w 230Volt CA /50 Hz® | If2  640x480x760
UVBB-2/EPM 57 31420 carbone attivo 10 pm 18w 230Volt CAJ50 Hz® | I/2  380x210x720
UVEB-3/SD/EPM a7 3420 PP 50/5 pm + carbone attive 10 pm 18W  230Volt CA /50 Hz® | 112 640x240x760

Faleri voltaggi e frequenze disponibili su richiesta
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Trattamento Acque

STERILIZZATORI UV INOX

| sistemi di sterilizzazione UY Tecnicomar in acciaio inox AlSl 304L
(AISI 316L su richiesta) con lampada germicida UV ad alta intensita
alimentata a bassissima tensiene consentone di ridurre fine al 99,9 % i
batreri e ivirus presenti nell’acqua potabile. Ideali per impieghi nautici ed
industriali con esigenze di alee pertate, gli sterilizzatori Tecnicomar
solitamente sono installati dopo I'autoclave e possono essere forniti con
un sistema di prefiltrazione per ottenere una maggiore efficacia delle
radiazioni UV, La durata della lampada UV antibatterica ad alta intensita
€ stimata in 2000 ore di servizio continuo, Sono alimentati a 220/240V

CA-50/60 Hz.

L M

I—L-ILiJ

DATITECNICI
Madeio

TC-1000 &

TC-2500

Lilrifminuia

=

Litrifora

TC SYSTEM INOX (Pressione massima: 8 bar)

TC-1000
TC-2500
TC-2500 BB 20"
TC-5000
TC-5000 BB 20"
TC-8000
TC-9000
TC-13000

Modeio

TC AF SERIES

|7

40
40
83

76
133
150
217

Fortala

1.000
2.500
2.500
5.000
4.560
8.000
5.000
13.000

da 64,3 litrifmin a 6.433 litrifmin
da 3.880 litrifora a 386,000 lirrifora

TC-2500 BB
wr

A
|
PAMELLO
Ol COMTROLLO .
ELETTROMICO —
TC-5000 PER LIV y !
Assarlaimento Al TeTiasione I Ouf Dimermsiand fmm) Pesg
{Walt) {Voltaggio / Frequenza) {palic) AL xPxH- {kg)
45 230V CA [ 50 Hz* 34" 130 % 160 x h 950 7
20 230V CA [/ 50 Hz* 5 130 x 160 x h 950 9
20 230V CA / 50 Hz* 05 130 x 160 x h 950 I
200 230V CA / 50 Hz* i 130 160 x h 950 &
200 230V CA / 50 Hz* f=* 130 % 160 x h 950 18
200 230% CA [ 50 Hz* I 14" 130 x 160 x h 950 17
250 230V CA [/ 50 He* DM 40 130 x 160 x h 950 35
500 230V CA [ 50 Hz* DM 50 130 % 1860 x h 950 35
Potenza lampada UV Alimemiarione Dimension jmm) Feso
(Woltageo | Frequenza) LxPuH- )
da 55'W 230V CA /50 Hz*  da 330 x 200 x 120 mm da B kg
a 3, 160w a 760 x 740 x 300 mm a 206 kg

*aleri voltaggi e frequenze disponibili su richiesea
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Trattamento Acque

POTABILIZZATORI

Tecnicomar AquaPUR e una linea di
potabilizzatori ad Osmaosi Inversa, con preduzione
diretta, da 70 a 100 lierifora, Disponibile in 4

varianti di ingombro, € contenuto in una solida struttura in acciaio inox e
fornisce acqua sicura da bere, per lavare frutta, verdura e per cucinare,
direttamente dal rubinetto. E dotate di un doppio sistema di filtrazione con
un prefilere a 5 micron in polipropilene ed un prefiltre a carbone attive
granulare a 25 micron che garantiscono -insieme alla membrana a Osmosi
Inversa- |'eliminazione delle particelle sospese quali sabbia. ruggine,
sedimenti, cloro, nitrati, batteri. virus, pesticidi e wtte le altre sostanze
inquinanti disciolte nell'acqua, mantenendone inalterato equilibrio salino e
rendendola pura da ogni inquinamento chimico e battericlogico. Consigliato

R

anche per fabbricatori di ghiaccio, per macchine da caffé e per la produzione

di bevande di ogni genere.Installazione semplificata,anche in spazi ridotti.

Di serie kit per l'installazione e rubinetto scpralavelle.

ACCESSORI:

* Rubinetto aggiuntivo
per acqua a temperatura
ambiente

* Impianto di filtrazione

AQUAPUR,

AQUAPUR FLAT

* Centralina elettronica con
display LCD che permette
il contralle visive della
conducibilita dell acqua

AQUAPUR PLUS + GASATORE:
ACQUA POTABILE + ACQUA GASATA

Acqua oligominerale sempre
disponibile a bordo!

AquaPUR & dotaro
di cartwece filtrant
e membrane
MADE IN L.S.A
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AQUAPUR. 5LIM

CONTROLLO DEI CONTAMINAMNTI
DELLACQUA POTABILE CON AquaPUR

COMNTAMINANTI INORGAMIC]

Sodio 90.95 % Fiombo 93.98 %
Calcio G158 % Cloruri 9095 %
Magnesio 9398 % Bicarbomate S0-95%

Potassic  90-95 % Mitrati B5-9) %
Alleminig 93-58 % Fluorur 9095 %
Parme 73-7E % Fosfacl 9311 %
Micloel 93198 % Cromati 90-95 %
Zinco 9398 % Cyanide 9095 %
Strenzio 93-9E% Solfan 9398 %
Cadmie 9398 % Bero 55-00 %
Argeme 9398 % Arsenico +3  T0-80 %
Mercuris  50-95 % Arsenica 45 93-98 %
Barie 5398 % Selenia 9394 %
Cromo 9398 % Radiawtvied  93-99 %
CONTAMINANTI ORGAMICI E PARTICELLARI
Batteri b Amianto =09 %
Protozosi =99 % Sedirnenti =00 %
Gardia o0 % Torbidita =99 %
CONTAMINANTI ORGAMICI

HMaolecale organiche con =99 %

peio molecolare =300

Proguzione Amentazane (Vv - Frequenss (He)
Poterza insfalaa (W)

e declorazione con -optional-

sterilizzatore UV
* Impianto di

gasificazione con CO4

DATITECNICI
Modello FProcuzong
orana (B)  plormaera gt

AguaPUR 100 2.400
AquaPUR Slim 70 1.680
AgquaPUR Flat 70 1.680
AquaPUR Plus + Gasatore 70 1.680

230V CA
230V CA
230V CA
230V CA

- 60 Hz - 3F0W
-50 Hz - 187 W
- 50 Hz - 150 W
-850 Hz - 187 W

Vb Massimo

COMFORMI AL DECRETO

L P A fmim) MIMISTERIALE M. 443 DEL
330 x 470 x 315 21/12/590 DEL HINISTERD
330 x 405 x 220 DELLA SALUTE ITALIANG

PER IL TRAT TAMEMTC

420 x410x 93 DELLE ACQUE POTABILI

245 x 380 % 375

AD USC DOMESTICO,



Trattamento Acque OSMOFRESH 200

REFRIGERATORI ad Osmosi Inversa

OsmoFRESH 100 & 200 sono colonnine refrigeranti con un sistema ad
Osmosi Inversa incorporato, ideali in campo nautico ed ovunque sia
necessario avere a disposizione acqua potabile e fredda. Costruiti in una

robusta struttura in acciaio zincato plastificato (optional in acciaio inox) non

hanno serbatcio d'accumulo! |l sistemna ad Osmosi Inversa produce da 35 a 60

litrifora di acqua potabile che viene istantaneamente refrigerata con il = =
passaggio attraverso una serpentina di raffreddamente, in mene di 3 minuti e E %:—
con una potenza frigorifera di 450 Kcal/h e un risparmio energetico del 70%. E =
Un secondo erogatore fornisce acqua a temperatura ambiente. Possiedono = —“-‘-_
una camera di raffreddamento con particelle d'argento igienizzanti e . % “-
battericide. || gas refrigerante & di tipo ecologico HFC | 34A con ODP (Ozone R
Depletion Potential) pari a zero. Dispongeno di un vano frontale per "\\_\_“-

l'installazione di filtri opzionali per la depurazione e sono dotatl di un sistema

speciale per funzionare con temperatura ambiente fino 2 43 °C. OSMOFRESH 100 PLUS
OsmeFRESH 100 OsmeFRESH 200 ADUAMIX | TOP AQUAMIX | UNDER
Preduzione (litrifora) 35 &0
Temp. acqua refrigerata 10°C 10°C |
Alimentazione/assorbimento 230% CA [ 300Wlora [ . = || ||| li
Dimensioni {cm) MNxIx105cm I5x35x125cm || "I
I|

REFRIGERATORI + GASATORI

AguaMiX e AquaMiX | ¢ un sistema compatto  automatico
q q pa |

Termperatura ambiente di 27 "C e massima 1000 ppm TDS [
B

senza serbatoio di accumulo ad alte prestazioni che eroga acqua e

fresca, frizzante ed a temperatura ambiente. AquaMiX | Tap & =

dotato di vano frontale per l'alloggiamento del filtro di e —

depurazione (opzionale) € bombola di CO, per una semplicissima R -
manutenzione. Dispone di connettori ad innesto rapido per una ey — = B
semplice installazione sopralavello. AquaMIX | Under, con le EE:‘- LAY

stesse prestazioni, € predisposto per linstallazione sottolavello. :E%u: :

La refrigerazione avviene all'interno del sistema con il passaggio ey

dell'acqua attraversc una serpentina di raffreddamento. |l ii@;!_

termostato elettronico con display permette la regolazione della ?}%:

temperatura desiderata e 'erogazione istantanea d'acqua fredda :"‘“44“‘45

e gassata. Di massima silenziosita, con rubinetteria in ottone ey i

cromato per uso alimentare, gas ecologico senza CFC e chiusura e --...,_\ i
integrale del contenitore. J—
AQUAMIX UMDER -SOTTOLAVELLO- AQUAMIX TOP
DATITECNICI
AguaMix | Top AquaMiX | Under AquaMiX (versioni Top & Under)

Alimentazione (voltaggio / frequenza) 230V CA - 50 Hz 230V CA - 50 Hz 230V CA - 50 Hz

Assorbimento (Wvatt [ ora) 240W oW 70w

Gas refrigerante HFC 1344 HFC 134A HFC 134A

Dimensioni (| x p x h - em} - Peso (Kg) 38x 24 x 52 - 24 Kg 38.5x 24 x 32.5 - 21 Kg 0x38x28-234 17 Kg

CAPACITA DI RAFFREDDAMENTO

Licri di acqua fredda per craa IB °C 19 |9 40

Bicchieri di acqua fredda di 200 CC per ora 95 95 200
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Dissalatori ad Osmosi Inversa

SISTEMI PERSONALIZZATI

Tecnicomar progetta e costruisce dissalatori e potabilizzatori ad Osmosi
Inversa in grado di soddisfare le specifiche esigenze di ogni cliente.
Compenenti di alta qualitd, elevate prestazioni in funzionamento continuo
anche in condizioni ambientali particolarmente difficili e configurazioni

personalizzate: queste le principali caratteristiche dei prodotti Tecnicomar.

Un team di ingegneri e tecnici di eccellenza lavora alla progettazione di
prodotti realizzati con alta tecnologia per far frente alle esigenze sempre piu
particolari della nostra clientela internazionale.
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Clienti Internazionali Tecnicomar:

Cantieri Navali

REFERENZE

Sistemi Professionali Tecnicomar per la
cantieristica navale sono progettati e
costruiti per lavorare nelle piu estreme

condizioni, offrendo una elevata produzione e la

massima affidabilita. Annoveriamo tra i nostri
clienti internazionali molti dei pid prestigiosi
cantieri navali che utilizzano | Dissalatori ad
Osmosi Inversa ed i Sistemi per il Trattamento

delle Acque Mere e grigie di borde sulle loro

= _ TECNICOMAR

"\ e WATERMAKERS - SEWAGE TREATMENT PLANTS

realizzazioni.
ALLOY YACHTS EGEYAT MENGI YAY
AZIMUT EMIRATES BOATS MONTE CARLO YACHTS
BALTIC YACHTS ENIMED NUMARINE
BENETEAU FERRETTI OCEA
BENETTI FILIPPETTIYACHTS OKA SHIPYARD
BHARATI SHIPYARD FINCANTIERI PERMARE
BILGIN YACHTS GRANDWELD PRINCESS YACHTS
BOURBON GULF CRAFT RELIANCE DEFENSE
BRODOSPLIT HINDUSTAN SAN LORENZO
CERRI HORIZON YACHT SHOFT
CHRISTENSEN HUDSON SEA CREST MARINE
CNB INTERMARINE SUNSEEKER
CODECASA ISA GROUP ULISSE CANTIERI NAVALI
DAMEN LARSEN & TOUBRO VITTERS
DOMINATOR ILUMEN LIBERTY LINES WEST SEA

eni . T - Qe WSS L @5 ¥
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[y LARSEN & TOLUBRC

TRT INTERH#RIHE!"

BEMETEAU LY YACHTS PALIPAATRINE
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Clienti Marine & Offshore Qil & Gas

REFERENZE

G li impianti Tecnicomar sono sistemi

professicnali ideali per le applicazioni
Mavali e Oil & Gas, realizzati utilizzando
tecnologie di progettazione e costruzione
avanzate utili a soddisfare standard eletrici,
meccanici, di rumorosita e vibrazione in qualsiasi
ambiente. Tra i nostri clienti annoveriameo alcune
tra le pill importanti aziende al mondo;

88 PARSEC - Cruise vessel: COSCO - Havyard B32:
SAILOR C 2000 R. 0. Watermaker STDC SY 6000 R. 0. Watermaker
ABG - Dceanographic research: COSCO (DALIAN) - Jack-up drilling platform:
ECOmar & STP System SWB-60 R. 0. Watermaker
ABU DHABI SHIP BUILDING - Patrolling: COSCO (NANTONG) SHIPYARD CO. LTD - Float
SAILOR SPECIAL 3/40 R. 0. Watermaker accommaodation unit / DP3 pipelay heavy lift - offshore
construction:
ABU QIR PETROLEUM - Jack-up rig: SWB-B0 & SWE-75 R. 0. Watermaker
STDC SY 3000 R. 0. Watermaker TCA/TY { TCAAF400T Post-reatment water system
AJANG SHIPPING SON BHD - Cargo ship: COSCO (NANTONG) DANA PETROLEUM - FPSO
SAILOR MD 2000 R. Q. Watermaker STDC SY 9000 R. 0. Watermaker
ECOmar 16 STP System
AKRON TRADE & TRANSPORT - Crew vessel:
STOC SY 3000 R. 0. Watermaker CSSC GUANGZHOU HUANGPU SHIPBUILDING
GO, LTD. - Dive support offshore vessel:
ARCHTREST - Scientific vessel: STOC SY 6000 R. D. Watermaker

SAILOR SPECIAL 2/40 Slim R. 0. Watermaker
DAMEN SHIPYARDS - Hardireoveld - Tug vessel:

BELFREIGHT - Scientific vessel: ECOmar 70 STP System

SAILOR SPECIAL 3/40 R. 0. Watermaker

ECOrnar 16 STP System DAMEN SHIPYARDS - SeaXplorer;
ECOmar 70 STP System

BHARAT! SHIPYARD - Interceptor boat;

ECOmar 6 STP System ENIMED - Gela 1 Platform;
ECOmar 70 STP System - ATEX

BLUE FERRIES (ITALIAN FERRIES GROUP) -

Passenger ship: ENIMED - Perla Platform;

ECOmar 20 STP System ECOmar 70 STP System - ATEX

BOURBON OFFSHORE - Multipurpose vessel: ERAM - ESTALEIRO RIO AMAZONAS LTD. - Work

ECOrnar 8 STP System boat / river ferry:
TG 84 R. 0. Watermaker

CARONTE&ETOURIST - Passenger ship:

ECOmar 50 STP System FINCANTIERI 5.p.A. DIREZIONE NAVI MILITARY -
Norvegian polar research vessel:

CHILEAN NAVY - Antartic base Punta Arenas: Charcoal paper filter units

ECOmar 145 STP System

FINCANTIERI §.PA. - Multipurpose Offshore Patrol
CMHI MPV OFFSHORE Vessels (PPA):
STDC SY 12000 R. 0. Watermaker Drink Water Treatment Systems




FLENSBURGER NEB765 - Offshare vessel:
ECOmar 120 STP System

FLINTER MANAGEMENT B_Y. - Cargo vessel:
ECOmar 8 STP System

GRANDWELD MATAF - Victory & Pride vessel:
ECOmar 8 STP System

GRANDWELD SHIPYARD - Offshore crew boals.
ECOmar & STP System

GUANGZHOU SHUNAI SHIPYARDS LTD. -
Commercial vessel:
SAILOR SPECIAL 2/44 R. 0. Watermaker

GULF PIPING COMPANY - Landing craft:
STOC SY 5000 R. 0. Watermaker

HALUL OFFSHORE - Jack-up RIG:
SWE-100 R. 0. Watermaker

HINDUSTAN SHIPYARD LTD - Indian Mavy ocean
surveillance ship:
STDC SY 9000 R. 0. Watermaker

INTERMARINE S.PA. - Cacciaming:
APX- 75/2 Automatic Water Softener

INTERMARINE 5.PA. - UNPAV (High-speed multi-
purpose patrol vessels):

ECOmar 70 STP System

Sailor C 5 3/21 R. 0. Watermaker

JINGLING SHIPYARD - 9000 DWT Cement carrigr;
ECOmar 340 STP System

JSC ALMAZ SHIPBUIDING - Patrol vessel / Rescue
boat:

SAILOR SPECIAL 2/44 R. 0. Watermaker

ECOmar 16 STP System

LARSEN & TOUBRO LTD - Indian Coast Guard:
Sailor C 5 .3/44 R. 0. Watermaker

LEVINGSTON MIDDLE EAST - Mobile offshore units
& liftboats:
ECOmar 50 STP System

LIBERTY LINES S§.PA. - Ship passenger:
ECOmar 45 STP System

LUMABEDA TOURS LTDA. - Passenger ship:
ECOmar 16 STP System

MERINEQUA SA - Passenger ship:
ECOmar 16 STP System

MICOPER! 30 GL - Barges / Pipe lay crane vessel:
ECOmar 24 STP System
STDC 5Y 9000 R. 0. Watermaker

NEPTUN TOPAZ 1700 - Container ship:
ECOmar 50 STP System

OKA SHIPYARD - Russian Navy - Communication ship:

ECOmar 6 STP System

OUHUA SHIPYARD - Container ship:
ECOmar 145 STP System

P&0 FERRIES - Passenger fery:

ECOmar 120 STP System REFERENZ E
PETROFAC JSD 6000 - Deep water derrick lay
vessel:

ECOmar 120 STP System

STDC 5Y 4500 R. 0. Watermaker

PT MUJI LINES - Cruise ship:
STOC 5Y 12000 R. 0. Watermaker

PT. DAYA RADAR UTAMA - 60m fast patrol
boats:

SAILOR C S 2/44 R. 0. Watermaker
ECOmar 24 STP System

RELIANCE DEFENCE - Indian Coast Guard:
Sailor G 5 3/44 R, 0. Watermaker

ROSKAMRYBA - Fishing trawler:
ECOmar 8 STP 5ystem

SAIPEM - Kaombo FPSD:
Potable water treatment

SAIPEM - Perro Negro 2 & 3 Offshore platform:
ECOmar 120 STP System

SEA CREST MARINE C0. LTD - Police Patrol -
Aluminium Catamaran Thailand:
Sailar C 600 R. 0. Watermaker

SEVSUDOREMONT - Passenger vessel:
ECOmar 24 STP System
SAILOR § 3/40 R. 0. Watermaker

SHANNON FERRIES GROUP - River ferry:
ECOmar 16 STP System

SHIPYARD ZVEZDOCHKA, ASTRAKHAN -
Multipurpose vessel:
ECOmar 50 STP System

SHOFT SHIPYARD - Navy ammunition barges:
ECOmar 6 STP System

SOKOLSKAYA SHIPYARD - Communication ship:
ECOmar 24 STP System

SRETENSKIY SHIFYARD - Gargo ship:
ECOmar 16 STP System

THE CHINA NAVIGATION - MPV affshore:
ECOmar 16 & ECOmar 50 STP System

UAE NAVY - Petroliing:
SAILOR SPECIAL 3/44 R. 0. Watermaker

WEST SEA SHIPYARD - C012 River Vessel -
Douro Azul;
TCEB 345 Potable water treatment

YUGMORGEOLDGIA - Scientific vessel:
ECOmar & 5TP Systern

ZELENODOLSK SHIPYARD - Floating dock: Gyt
ECOmar 24 STP System -

ZNT SHIPYARD - Diving boat:
ECOmar 6 STP System




NOTE







P LA

Coordinate GPS:
37°45'9.78"M - 12°28'46.14"E @

TECNICOMAR

WATERMAKERS - SEWAGE TREATMENT PLANTS

TECNICOMAR 5.p.A.
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